
DELOMAT 101

Höchste Genauigkeit beim Dosieren im Laborbetrieb

Mit DELOMAT 101 steht Ihnen eine einfach zu bedienende und ökonomische Lösung für das 

reproduzierbare Dosieren zur Verfügung. Für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und pastösen Medien 

geeignet, spielt dieses Druck-Zeit-Dosiergerät seine Stärken als halbautomatisches Tischgerät für 

Kleinserien und für die hochgenaue Prototypenentwicklung aus.

Technische Daten

Ansteuerung Fußtaster, Fingerschalter, SPS

Betriebsmodi Zeitgesteuert & Dauerbetrieb

Dosierbare Viskositäten 0,1 – 105 mPa∙s (fließfähig bis pastös)

Düsenheizung Optional erhältlich

Einstellbarer Zeitbereich 0,01 – 640 s

Einstellbarer Druckbereich
0,01 – 6,0 bar

Schrittweise 0,05 bar

Rückhaltevakuum Ja

Spannungsversorgung
Primär: 100 – 240 V AC 1.0 A, 50 – 60 Hz

Sekundär: 24 V DC 1.5 A

Gewicht 1,2 kg

Abmessung (B x T x H) 153 mm × 195 mm × 64 mm

Produktkompatibilität DELO-XPRESS series

Contact us: equipment-experts@DELO.de
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